附件1
 
安徽省零碳产业园区创建准入标准
 
1. 基本要求
1.1园区须符合国家相关发展政策，按照国家和安徽省法律法规要求进行建设和管理。
1.2园区须制定科学合理的零碳发展策略和实施方案，方案应以园区整体为对象，包含园区中基础设施及生产生活相关系统。
1.3园区须建立零碳产业园区组织机构、建立碳减排工作体系，制定碳排放管理和统计制度，并由专人负责推进工作。
1.4园区从建设规划以来未发生特别重大或重大生产安全和质量事故和突发环境事件，且园区环境质量须达到国家和安徽省规定的环境功能区环境质量标准。
1.5园区碳排放的核算与报告范围须包含整个园区运营层面的碳排放。
2. 准入标准
2.1能源系统
园区应优化能源使用结构，提高太阳能、风能、地热能等可再生能源使用比例，并鼓励有条件的企业使用氢能、建设生物质能发电系统。园区每年的煤炭消费总量须同期下降3%及以上，园区可再生能源电量比例须达到40%及以上。
园区应要求企业对生产过程中产生的余热、余能采取回收和再利用措施，园区内余热余能回收率须达到10%及以上。
2.2交通物流系统
园区内应建设完善的公共交通服务体系，公共交通应配置新能源公共交通车辆、新能源环卫车辆，园区内新能源交通物流运输工具比例须达到30%及以上。
园区物流场地应尽量靠近公路、铁路、码头或空港，采用环保节能型物流运输设备与车辆，物流运输优先考虑共享社会资源。
园区应建设充足的新能源车辆停车位与充电桩，新能源交通基础设施覆盖率须达到 10%及以上。
2.3建筑系统
园区内建筑项目选址应考虑区域能源资源禀赋，符合绿色低碳、可持续发展原则。新建建筑应按照绿色建筑相关标准进行设计建造。园区民用建筑应按照GB55015实施建筑碳排放计算，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。
2.4生产系统
园区内企业应使用高能效的设备、产品和技术，选用国家节能低碳技术目录推荐技术产品，优先使用零碳或低碳的原材料、零部件、产品。园区内高耗能等重点企业的用能设备能效等级须达到能效国家标准1级。
2.5环保系统
园区重点污染源应建立主要污染物排放源监控系统，园区重点污染源稳定达标排放率须达到100%。水污染物、大气污染物的最高允许排放浓度须符合国家和安徽省现行有关污染物排放标准的规定，固体废物的储存和处置须符合国家和安徽省现行有关标准的规定，厂界环境噪声须符合GB12348的规定。
2.6基础设施系统
园区内须设置公共自行车服务系统及充电桩等基础设施。园区内公共设施、道路采用绿色照明的比例须达到90%及以上。园区绿化覆盖率须达到15%及以上。
2.7运营管理系统
园区管理机构（园区管委会或园区开发主体）须通过ISO14000环境管理体系认证或ISO9001质量管理体系认证。园区须建立绿色低碳、节能环保信息平台，定期发布绿色工程推进、污染物排放、固废综合利用、节能、节水等信息。园区内每年完成温室气体盘查的企业比例须达到100%。
2.8重点行业企业
控排企业应严格履行国家、省市的碳配额清缴规定，否则其所在园区不得参与创建零碳产业园区。“双高”行业等重点企业环境信息依法披露率、清洁生产审核实施率均须达到100%。
对于新能源汽车、锂电池、太阳能电池等安徽省优势行业企业所在园区，在申请创建零碳产业园区时，在满足本文件“基本要求”的基础上，可适当放宽其他标准要求的准入门槛，或在创建评价时给予一定合理的加分。

附件2
 
安徽省零碳产业园区建设指南
 
1. 零碳产业园区内涵
零碳产业园区是在一定区域范围内，通过能源、产业、建筑、交通、废弃物处理、生态等多领域技术工艺的集成应用和管理机制创新实践，实现区域范围碳中和的产业园区。广义的零碳产业园区不仅包含零碳产业园、生态园区等，还包含单个企业的零碳工厂。零碳产业园区可实现经济发展与环境保护的有机结合，是绿色低碳、高质量发展的典范，对提升产业园区绿色低碳发展水平，增强优势产业有效应对、引领国际绿色贸易规则的能力，推动制造业智能化、高端化、绿色化发展，助力经济社会全面绿色转型具有重要促进意义。
2. 零碳产业园区建设总体思路
零碳产业园区的建设与发展，应将“碳中和”理念融入园区规划建设、运营管理全过程、各方面，以零碳为标准，统筹建设零碳能源系统、零碳交通物流系统、零碳建筑系统、零碳生产系统、零碳基础设施系统、废弃物处理系统、绿色碳汇、碳金融和零碳运营管理系统等，综合利用节能降碳、固碳减排、碳交易、碳信用、绿色碳汇等多种举措，推动产业低碳转型、设施集聚化共享、资源循环利用等，最终基本实现园区内部碳排放总量与吸收自我平衡。
3. 零碳产业园区建设内容
3.1零碳能源系统建设
3.1.1园区应制定能源规划，优化用能结构，提高化石能源高效清洁利用水平，综合考虑可再生能源消纳指标，优先使用可再生能源，在满足可再生能源消纳指标的基础上，进一步提高可再生能源使用比例。
3.1.2园区应优先通过国家各级电力交易市场进行绿色电力和绿证交易，促进可再生能源电力消纳。
3.1.3优先考虑园区所在城市区域内的可再生能源资源，提高园区可再生能源利用比例，根据实际情况合理布局建设分布式光伏发电、分散式风电、空气源热泵、生物质热源等可再生能源利用设施。
3.1.4园区内各用电企业应明确发电电量和用网电量计量点，每个计量点均装设智能物联电能计量装置，并通过数字化平台统一管理发、用电数据，与当地管理部门或电网调度系统实现互联互通，保障电力来源与消纳的精准计量。并入公共电网的分布式光伏、分散式风电、储能设备等应具备可观可测可调可控能力，接受电网企业的统一调度。
3.1.5园区应合理利用分布式电能，在电网、电源及用户侧配置建设新型储能设施，保障重要负荷用电的安全性。
3.1.6园区应优先采用可再生能源满足供暖、通风、空调和生活热水等用能需求。选择工业可回收热源、太阳能、地热能、氢能等热源供应热水。
3.1.7园区内能源系统应选用技术先进、高能效、低损耗、经济合理的节能产品，用能设备应优先选用节能设备（用能设备的能效标准应达到2级及以上）。
3.1.8园区可引育集冷、热、电、气、氢等多种能源一体的综合能源服务商，探索建设以分布式“新能源+储能”为主体的可再生能源微电网，提供合同能源管理、能源托管等服务业。
3.2零碳交通物流系统建设
3.2.1园区应进行综合交通系统规划，合理优化空间布局和运输路线，提升园区公共交通的便捷度，促进不同运输方式的有效衔接，提高通行和物流运转效率。
3.2.2园区应整合交通和物流基础设施，物流运输优先考虑共享社会资源，采用能源消耗小的物流方式。
3.2.3园区应大力推广交通行业电气化，应用氢能、锂电池、燃料电池等零碳能源交通工具，新增或更新作业机械、工程车辆、物流运输车辆等优先使用新能源。
3.2.4园区应实现新能源公交车对燃油公交车的全面替代，以新能源替代化石燃料实现交通过程零碳排放。
3.2.5完善园区公共交通服务体系，建设公交专用道、快速公交系统等公共交通基础设施。
3.2.6规划建设相对独立、完整的自行车专用道和行人步行道等城市慢行系统，引导低碳出行，建设智慧路灯、发电步道等辅助设施。
3.2.7在园区内设置新能源车辆停车位与充电桩、换电站，推广油电气氢综合能源港模式，提升园区公共交通基础设施水平。通过合理规划、有序建设充电桩等配套设施，推广电动汽车租赁、共享服务。
3.2.8园区内应投放共享自行车，鼓励居民使用自行车、公共交通工具等零碳出行方式。
3.2.9园区需利用数字化手段推动智能交通基础设施和信息系统建设以提升通行效率。
3.3零碳建筑系统建设
3.3.1园区建筑应符合国家和安徽省建筑节能降碳相关法规及标准要求，按绿色建筑标准设计建造，鼓励建设近零能耗建筑，推广建筑合同能源管理模式，降低建筑运行能耗和碳排放量。
3.3.2园区应开展既有建筑节能改造，推广装配式建造、绿色施工、智能建造等新型建造方式，选择使用绿色低碳建材，大幅减少能源消耗及碳排放量。
3.3.3园区应充分利用建筑屋顶、墙面、车棚顶面等适宜空间，应用铜铟镓硒、碲化镉、钙钛矿等先进薄膜太阳能技术，建设高效光伏设施，推广建筑光伏一体化应用。
3.3.4园区应利用热泵、冷蓄水等技术，建立以光伏、热泵、地热能等可再生能源为依托的电、热、冷、气综合供能系统，以满足建筑物和基础设施的用能需求。
3.3.5园区应开展建筑能耗统计、能源审计等工作，建设园区建筑能耗监测平台，并制定建筑项目节能管理工作方案，加强园区建筑节能评估与审查。
3.3.6园区应根据GB55015、GB/T51366及相关标准要求开展建筑温室气体排放核算与记录，实行低碳运行管理。
3.4零碳生产系统建设
3.4.1园区内企业应开展大规模设备更新，依托5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能等新一代信息技术实施智改数转网联，应用成套绿色低碳技术和产品。
3.4.2园区内的企业在生产过程中使用的设备应符合相应设备的节能、节水产品要求，设备设施、系统运行应符合相应经济运行标准要求。
3.4.3园区内企业的单位产品能耗限额应符合相应产业政策、能耗限额标准2级指标及以上要求，企业生产的用能产品能效应达到能效国家标准2级及以上要求，当有多种产业政策、标准要求时，应取最严格能耗要求。
3.4.4企业应按照GB/T39091、GB/T1028-2018等标准的要求，对生产过程中产生的余能余热等采取回收和再利用措施，加强能源梯级利用。
3.4.5园区及园区内企业应对标国际先进，优化提升绿色制造体系，打造绿色工厂、低碳工厂、零碳工厂和绿色供应链示范，重点碳排放企业建设CCUS项目。
3.4.6企业应按照GB/T15316定期开展节能监测，按照GB/T17166定期开展能源审计，并进行能效诊断和对标。
3.4.7园区应按照GB/T24915的规定推动企业开展合同能源管理，建立能效“领跑者”制度，鼓励企业成为能效“领跑者”。应参照GB/T40010和GB/T51285的规定对节能服务公司提供的合同能源管理服务质量与节能效果进行评价。
3.4.8园区内企业应充分采用消除或减少废、污物的产生和排放技术，提高生产工艺整体能效，减少整个生产活动能源消耗和环境污染。应充分采用“废渣”“废气”和“余热”的再利用技术，对废物进行综合利用，提高材料和能源的利用效率。
3.4.9园区应建立生产过程数据采集和分析系统，实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送等生产现场数据自动上传，并实现可视化管理。
3.5零碳基础设施系统建设
3.5.1园区内给排水系统器材、器具应采用低阻力、低水耗产品；卫生器具、绿化灌溉及空调冷却水系统等应采用国家和安徽省鼓励发展的节水设备或技术。
3.5.2园区应结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量应大于水体蒸发的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。
3.5.3园区应建设再生水处理项目并就近消纳，集中推广使用再生水。
3.5.4用水计量表和耗热量表设置应符合GB50015和GB50555等相关标准与规定。园区应严格控制用水总量，统筹规划和优化水循环基础设施。
3.5.5园区内公共照明应采用分区集中控制，照明设施应全部使用节能型光源，照明设施的运行应符合GB/T29455等的规定，对照明光污染的限制符合GB/T35626的规定。
3.5.6园区内应采用智慧照明系统，实现对照明设施的远程监控、智能控制和数据分析，提高能源利用效率。
3.6废弃物处理系统建设
3.6.1园区应落实垃圾分类要求，根据主导产业、污染物及碳排放水平积极推进减污降碳协同增效，升级改造污水处理设施和垃圾焚烧设施，提升绿色低碳发展水平。
3.6.2园区大气污染物、水污染物的排放应符合或优于国家及安徽省现行有关污染物排放标准的规定。
3.6.3固体废物的储存和处置符合GB18599及相关标准规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。
3.6.4危险废物处置应符合GB18484、GB18597、GB18598等的规定。
3.6.5企业应按照GB37483、GB37485等标准选用能效等级2级及以上的水污染治理设备设施及产品，提升污水处理设施运行效果，推进中水回收和废水资源化利用。
3.6.6园区应加强废水、废气、废渣等污染物集中治理设施建设及升级改造，推动企业材料和废弃物源头减量，加强资源深加工、伴生产品加工利用、副产物综合利用，提升产业废弃物回收及综合利用水平。
3.6.7对于存在较高安全与环境风险的项目，实行有毒有害物质排放和危险源的自动检测与监控、安全生产的全方位监控，建立在线应急指挥联动系统。
3.6.8废水中有用物质的回收利用指标、废气中有用气体的回收利用率、固体废物回收利用指标应达到GB/T50878—2013中8.2规定的国内同行业领先水平。
3.6.9园区内应建立废弃物交易系统，为园区企业提供废弃物交易信息，使废物资源在企业间、园区间得到合理集中、配置和交换。
3.7绿色碳汇建设
3.7.1园区应根据自身的地貌形态和原生植被的类型，提高园区内植物碳汇的能力。
3.7.2园区可以通过加强屋顶、墙体、道路等公共空间的绿化，建设小型公园、小微绿地及林荫停车场；通过植树造林、建设绿色廊道、植物园等建设生态景观；园区可以依托河流、湖泊、湿地等结合植物群落共同增强碳汇能力。
3.7.3园区可以通过自建或参与CCUS等碳减排技术，抵消自身碳排，完善园区绿色碳汇建设。
3.8碳金融建设
3.8.1园区应通过绿色信贷、绿色证券、绿色基金、绿色保险等金融政策支持园区的节能减排战略、低碳经济发展、环境优化改造项目，提升园区低碳风险管理能力。
3.8.2园区应科学合理利用中国人民银行碳减排支持工具，大力发展园区碳减排技术，吸引更多资金的投入，加快绿色转型。
3.8.3园区应研究使用基于碳排放权等各类资源环境权益的融资工具，提高园区内企业绿色指数，参与碳排放权交易。
3.8.4园区应综合利用碳市场融资工具、碳市场交易工具和碳市场支持工具等碳金融产品，推动园区积极融入碳市场，获取更多经济效益与绿色效益。
3.8.5园区应研究制定碳金融产业链招商政策，积极扩大宣传落实新能源政策，吸引新能源产业及资本的入驻，将碳金融与新能源产业有机结合，构建一站式服务平台。
3.8.6园区可以谋划碳金融支持产业转型发展的路线图，建设碳金融评价体系，发展企业双碳转型融资对接服务平台，上线绿色金融服务板块，实现集绿色信贷、绿色投资、绿色认证于一体的绿色金融综合服务功能。
3.8.7园区可以建设数字化碳资产管理服务平台，动态的核算盘点企业的碳资产数据，并快速的对企业脱碳路径进行跟踪分析，报告实施成效并诊断提供减碳重点环节。
3.9零碳运营管理
3.9.1园区应搭建智慧能碳管理系统，建立覆盖园区各建筑各类系统的智慧能碳管理平台，实现对建筑及主要用能设备的跟踪监管。
3.9.2对主要用能设备系统，如冷热源机房、电梯、照明系统应建立智能控制系统，实现安全、高效的智能化运行。
3.9.3智慧能碳管理平台应根据区域、园区及企业实际需求，搭建实时碳排放因子与绿电交易的溯源及评价，绿色（碳）权益交易、分发、核验，产品碳足迹测算、披露等功能模块。同时，平台应与省、市、区各级智慧能碳管理平台实现互联互通，宜与省级电力交易平台、能耗监测平台、外部披露平台等实现连通，确保数据在区域内的一致性。
3.9.4园区应引入国内国际权威认证机构，开展企业能耗及碳排放监测、碳足迹核算和标识认证等活动，一企业、一项目建立碳排放档案，推动企业建立产品全生命周期碳排放基础数据库，出具企业用能评估报告和温室气体评价报告。
3.9.5通过对能碳系统分项计量及监测数据统计分析和研究，对系统能量负荷平衡进行优化核算及运行趋势预测，从而建立科学有效的节能降碳运行模式与优化策略方案。
3.9.6通过对可再生能源利用的量化跟踪管理，为低碳经济下的绿色环保建筑提供有效支撑，如建立储能电池，将储能电池的运行监测与控制与园区能碳管理相结合，提升园区智能运行管理水平。
3.9.7园区应积极推动企业按照国内国际标准开展碳足迹核算认证，鼓励企业按照国内国际标准开展组织、活动和产品的碳中和认证。
3.9.8园区应加强碳管理专业能力建设，加强人才引进与培养。积极开展碳管理能力建设相关培训，吸引国内外具备相关低碳技术和碳管理能力的优秀人才，培养和建立一支具备高水平碳管理专业能力的人才队伍。
4. 零碳产业园区建设路径
4.1评估测量
4.1.1在零碳产业园区建设前期，需对园区整体的能源使用消耗和温室气体排放情况进行详细的全面摸底调查，为后续园区的节能增效和减排策略的制定提供基础依据，确保零碳产业园区建设过程的科学、有序、高效。
4.1.2园区能耗与碳排的评估测量必须严格遵循国内国际标准对园区开展能碳诊断，分析园区的能耗现状问题，通过对园区进行全面详实的碳盘查，理清园区温室气体排放情况。
4.1.3园区需通过界定组织边界、明确温室气体种类以及梳理相关排放活动来进一步评估园区在运营层面的碳排放，通过这一过程识别出园区主要的排放源，包括从能源消耗、生产过程到废弃物处理整个环节。
4.1.4园区应对识别出的排放源进行科学分析，识别出园区在减排方面存在的潜力和空间，从而为后续的减排措施提供有力支持。
4.1.5通过上述核算流程，园区应获得一个全面且清晰的能源使用和碳排放情况概览，为下一步的减排措施制定和零碳路径规划奠定基础。
4.1.6鼓励园区邀请经国家认定的权威机构对以上核算结果进行严格审核和认证，确保园区能耗和碳排摸底工作的准确性，保障碳排数据结果的公信力。
4.1.7零碳产业园区建设前期的摸底工作是一项系统而复杂的任务，要求园区严格按照国内国际标准进行操作，确保数据的准确性和公信力。通过前期基础的评估测量，为园区的深度减排、脱碳转型和可持续发展奠定坚实基础。
4.2科学规划
4.2.1园区应编制零碳产业园区建设规划，为确保规划方案的前瞻性、科学性和可行性，规划必须紧密依托于对园区能源消耗和碳排放真实情况的全面评估与精确测量。
4.2.2园区应积极寻求与国内外专家团队和专业咨询机构的合作，借助其专业知识和丰富经验，为园区的绿色转型和低碳发展提供专业落地的策略方向。
4.2.3在规划内容方面，应重点围绕零碳能源系统、零碳交通物流系统、零碳建筑系统、零碳生产系统、零碳基础设施系统、废弃物处理系统、绿色碳汇以及碳金融等多个领域展开，每个领域都需要制定具体的建设方案和实施路径，确保园区在各个方面都能实现零碳目标。
4.2.4园区应全面考虑各方面因素和园区实际情况和需求，设立科学合理可落地的减碳路径，切实推动园区实现零碳、可持续发展。
4.3综合减碳
4.3.1在推进零碳产业园区建设的过程中，园区应进行能源系统整体规划，要确保减碳目标的科学性和可行性，杜绝运动式减碳，在减碳的同时不能忽视能源使用的经济性和效率性，实现经济效益和环境效益的双赢。
4.3.2在能源侧方面，应提升清洁能源占比，通过建设分布式光伏、分散式发电等设施来利用可再生能源，减少对化石能源的依赖，通过储能、蓄冷、蓄热等技术的应用有效提高能源使用的灵活性和效率，进一步降低碳排放。
4.3.3在消费侧方面，应进行生产线节能改造，积极推动园区内企业开展余热余能回收项目，将废弃的热能和能量进行回收利用，降低能源消耗。
4.3.4在基础设备方面，可以通过引进和使用更加节能高效的智能设备，使园区内的企业在保证生产的同时实现深度减碳。
4.3.5通过综合减碳的实施，加速园区零碳目标的实现，为园区内的企业带来经济效益，降低用能成本，使园区内的企业提高竞争力，实现可持续发展。
4.4能碳运营
4.4.1园区在综合减碳的基础上，为确保节能减碳效果的最大化，园区同时应着力于持续的运营改善，运营改善过程应涉及技术的集成和优化，以及管理模式的创新和升级。
4.4.2具备条件的园区，可搭建先进的能碳智慧平台，将园区企业内部的冷热电水气等设备用能运行数据（不含控制）纳入一个统一的管理平台之中。
4.4.3通过能碳智慧平台，园区应实现对能源使用的实时监控、数据分析和智慧调度，进一步优化运营策略，显著提升能源利用效率，有效降低用能成本。
4.4.4园区可以通过将能源资产以虚拟电厂的形式进行聚合，参与到电力交易市场中，并通过市场的激励机制获得更多的经济收益，实现对其持续运营改善的有力支撑，完成能碳运营的良性循环。
4.4.5园区应积极探索将可再生能源、甲烷利用等减排项目转化为符合国内国际规则的碳资产。利用碳资产的环境价值与经济价值，通过专业的碳资产运营管理，进一步实现碳资产的增值，推动园区加快低碳发展。
4.5碳信用减排
4.5.1在完成评估测量、科学规划、综合减碳、能碳运营等步骤后，园区已经能够在很大程度上减少和控制碳排放，但仍可能存在少部分碳排放由于技术、经济或其他方面的限制而难以完全消除，对于这部分剩余的碳排放，园区需要采取碳信用减排的措施来实现碳中和。
4.5.2为实现零碳目标，园区应通过购买并注销与其剩余碳排放量相等的碳信用产品的方式来进行碳减排，但碳信用产品中和碳排放量的比例不应超过5%。
4.6认证赋能
4.6.1在完成上述步骤后，园区已经构建了一个全面而系统的零碳发展框架。为确保这一成果的国内国际认可度和提升园区内企业的国际竞争力，要进行碳中和认证和零碳产业园区认证。
4.6.2认证工作应严格基于国内国际标准进行，对实施完成上述五步措施的园区温室气体排放情况进行准确详实的量化，编制温室气体排放报告，并进行认证。
4.6.3园区在进行认证时，应选择经国家认定的权威认证机构，确保认证结果的公正性和准确性，在经过权威机构认证后，园区将获得碳中和认证证书和零碳产业园区认证证书。
5. 名词解释
5.1碳管理
是一种有组织的方法，包括碳排放、碳交易、碳资产、碳中和管理。其旨在获得温室气体减排的战略优势，帮助组织专注于实现减少温室气体排放和化石燃料使用的目标。
5.2碳排放
关于温室气体排放的一个总称或简称，组织在特定时段内生产及服务过程中各个环节释放到大气中的各类温室气体，根据温室效应的贡献度统一折算成以二氧化碳当量形式表示的碳排放量。
5.3碳交易
指碳排放配额和核证自愿减排量买卖。
碳排放配额，1个单位碳排放配额相当于向大气排放1吨的二氧化碳当量。核证自愿减排量是指对可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并进行登记的温室气体减排量。
5.4碳资产
在碳定价机制下，碳资产是由企业碳交易或相关事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的碳排放和减排量资源，以及因企业碳排放行为所引起的经济利益流出。
5.5碳中和
组织在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排、碳捕集、购买自愿减排量等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”的行为。
5.6碳盘查
泛指一切以清理和清存自然界中自发的和人为活动导致的温室气体的排放源、过程以及数量。是以政府、企业等为单位，计算其在社会和生产活动中各环节直接或间接排放的温室气体。
5.7碳足迹
组织生产及服务过程中各个环节引起的生命周期温室气体排放的集合。
5.8碳披露
组织对生产经营活动中产生的以二氧化碳为代表的温室气体排放量或减排量的信息披露。
5.9碳汇
指从大气中清除二氧化碳等温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制。
5.10碳信用
指在经过联合国或联合国认可的减排组织认证的条件下，国家或企业以增加能源使用效率、减少污染或减少开发等方式减少碳排放，因此得到可以进入碳交易市场的碳排放计量单位。
5.11绿电交易
指以绿色电力产品为标的物的电力中长期交易，用以满足发电企业、售电公司、电力用户等市场主体出售、购买绿色电力产品的需求，并为购买绿色电力产品的电力用户提供绿色电力证书。
5.12分布式光伏
分布式光伏是指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
5.13分散式风电
是结合我国国情而提出的一种风电分布式开发模式。其位于负荷中心附近，以就地消纳为主，并采用多点或单点接入、统一监控的并网方式。
5.14空气源热泵
是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置，是热泵技术的一种。
5.15近零能耗建筑
指适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，采取主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境。
5.16 CCUS
是英文Carbon Capture，Utilizationand Storage的缩写，指二氧化碳捕获、利用与封存。
5.17源网荷储
源网荷储是以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式，是将传统电力系统“发—输—变—配—用”的单向过程，形成“源—网—荷—储”的一体化循环过程。
5.18虚拟电厂
是一种通过集成和协调分布式能源资源，包括可再生能源、储能系统和灵活的负荷，以提供整体电力服务的智能能源系统。
5.19 ISO14064
是国际标准化组织制定的温室气体排放量化、报告和验证标准，它为组织提供了测量、报告和验证其温室气体排放的工具。
5.20 ISO14067
是用于量化产品生命周期阶段（包括从资源开采、原材料采购到产品的生产、使用和报废阶段）的温室气体排放的通用标准。
5.21 ISO14068
由国际标准化组织发布的碳中和国际标准，旨在为组织和产品的碳中和路径设计、碳足迹管理、碳中和品牌建设提供指导，并提出碳中和宣称的原则及要求。
5.22 GHGProtocol
温室气体核算体系，是一套国际通用的温室气体排放计算工具。
5.23 PAS2050
全称为《PAS2050:2008商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，是由英国标准协会（BSI）发布的全球首个产品碳足迹方法标准，旨在对评估产品和服务生命周期内温室气体排放的要求作出明确规定。

附件3
安徽省零碳产业园区评价指标体系
	目标层
	准则层
	指标层
	分值
	评分标准（目标年）

	零碳产业园区评价指数（100分）
	排放控制
（30分）
	单位工业增加值二氧化碳排放
	20
	（1）0.25吨/万元及以下，得20分；
（2）0.25-0.45吨/万元，得15分；
（3）0.45-0.85吨/万元，得10分；
（4）0.85-1.5吨/万元，得5分；
（5）3.5吨/万元及以上，得0分。

	
	
	二氧化碳排放总量
	10
	（1）削减5%以内或无增长，得5分；
（2）削减5%以上或无排放，得10分。

	
	能源结构
（20分）
	园区绿色电力使用占比（绿电及绿证消纳）
	10
	（1）占比达到50%，得5分；
（2）占比达到80%，得7分；
（3）占比达到100%，得10分。

	
	
	煤炭消费总量
	5
	（1）削减5%以内，得2.5分；
（2）削减5%以上或消费为零，得5分。

	
	
	可再生能源使用占比
	5
	（1）50%-70%，得3分；
（2）70%以上，得5分。

	
	减污降碳
（15分）
	工业用水重复利用率
	5
	（1）达到75%，得1分；
（2）达到85%，得3分；
（3）达到95%及以上，得5分。

	
	
	余热/余冷/余压利用率
	5
	（1）达到20%，得1分；
（2）达到30%，得3分；
（3）达到40%及以上，得5分;

	
	
	工业固体废弃物综合利用率
	5
	（1）达到60%，得2分；
（2）达到75%，得3分；
（3）达到85%及以上，得4分；
（4）达到95%及以上，得5分。

	
	零碳交通
物流
（11分）
	新能源交通物流运输工具比例
	7
	（1）达到40%，得2分；
（2）达到50%，得4分；
（3）达到60%，得6分；
（4）达到60%以上，得7分。

	
	
	新能源交通基础设施覆盖率
	4
	（1）达到15%，得2分；
（2）达到30%，得4分。

	零碳产业园区评价指数（100分）
	零碳建筑
（10分）
	新建建筑中绿色建筑（二星及以上）的面积占比
	3
	（1）达到30%，得1分；
（2）达到40%，得2分；
（3）达到50%，得3分。

	
	
	新建建筑中近零能耗建筑的比例（或面积）
	3
	（1）达到10%（或3000平方米），得1分；
（2）达到20%（或10000平方米），得2分；
（3）达到30%（或20000平方米），得3分。

	
	
	现有建筑节能率
	4
	（1）达到5%，得1分；
（2）达到10%，得2分；
（3）达到20%，得4分。

	
	碳汇提升
（4分）
	负碳技术使用
	4
	每使用一项负碳技术得2分，合计最高4分。

	
	零碳管理
（10分）
	碳排放管理平台建立
	2
	（1）基本建立，1分；
（2）建立健全，2分。

	
	
	碳排放统计核算体系建立
	2
	（1）基本建立，1分；
（2）建立健全，2分。

	
	
	完成温室气体碳盘查企业比例
	3
	达到100%，得3分，否则不得分。

	
	
	已开展碳足迹核算认证的企业比例
	3
	（1）10-30%，得1分；
（2）30-50%，得2分；
（3）50%及以上，得3分。

	
	额外
加分项
（10分）
	光储充或光储直柔场景应用
	4
	应用的园区得分，否则无此项加分。

	
	
	低碳技术研发
	3
	研发技术入选国家或安徽省节能低碳相关技术目录。

	
	
	碳中和企业
	3
	至少1户规上企业实现碳中和，得2分；
至少1户实现碳中和的规上企业使用安徽省碳普惠减排量进行抵消的，再得1分。

	
	额外
减分项
（5分）
	能耗数据或碳排放数据质量问题
	5
	园区企业上报的能耗数据或碳排放数据存在严重质量问题。


 
零碳产业园区等级分类表
	零碳产业园区类型
	评估分值
	备注

	一星
	70-80
	园区初步开展零碳产业园区建设工作

	二星
	80-85
	园区开展零碳产业园区工作，取得初步的成效

	三星
	85-90
	园区开展零碳产业园区工作，取得良好的成效

	四星
	90-95
	园区开展零碳产业园区工作，取得优秀的成效

	五星
	95-100
	园区实现零碳产业园区终极目标


 
