
附件1
新能源汽车生产厂商备案登记要求

    根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（2016年修订）》（沪府办发〔2016〕7号）（以下简称“暂行办法”），自2016年1月1日起对申请《上海市新能源汽车产品信息确认凭证》、财政补助政策支持的新能源汽车生产厂商及其相应车型实行备案登记，原《上海市购买和使用新能源汽车备案指南（试行）》同时废止，新能源汽车生产厂商备案登记操作流程如下：
    一、申请受理
上海市新能源汽车推进领导小组办公室（以下简称“市推进办”）委托国家新能源机动车产品质量监督检验中心（以下简称“质检中心”）受理新能源汽车生产厂商备案登记申请。

    二、新能源汽车生产厂商、车型的基本要求

    申请《上海市新能源汽车产品信息确认凭证》、财政补助支持的新能源汽车，需纳入《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，符合《四部门关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134号文）以及《关于开展2016-2020年<新能源汽车推广应用工程推荐车型目录>申报工作的通知》（中机函[2015]467号）规定的产品技术要求及其它相关目录的产品，在沪建立了较为完善的售后服务、应急保障体系。
  三、申请流程

（一）申请提出

新能源汽车生产厂商向“质检中心”提交：

1.备案登记申请书（见附录1）；

2.含有申请车型的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》影印件；

3.申请车型的公告页《车型基本信息》、公告备案参数表、定型试验报告、乘用车救援信息卡、符合《财建[2015]134号》文、《中机函[2015]467号》文规定的产品技术要求的检验报告、进口车CQC认证参数表；

4.具有相应资质的检测机构出具的新能源汽车安全等专项要求检验报告（见附录2）；

5.远程监控系统可以接入上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心的相关证明材料。

（二）网上申报

递交材料齐全有效的新能源汽车生产厂商，凭市推进办分配“管理系统”账号进行网上申报。

（三）“符合性”评审

“质检中心”按相关规定对新能源汽车生产厂商“管理系统”内提交的材料进行审核，符合要求的，组织专家对新能源汽车生产厂商在沪建立的售后服务、应急保障体系等进行现场审核。

（四）备案登记信息公布

通过审核的新能源汽车生产厂商及其车型由市推进办公示新能源汽车生产厂商及其车型的相关信息。获公示的车型可申请《上海市新能源汽车产品信息确认凭证》。

    四、新能源汽车生产厂商、车型的监督管理

市推进办委托“质检中心”对进入本市销售环节的申请车型进行监督管理，包括以下三个方面：

一是符合《财建[2015]134号》文、《中机函[2015]467号》文规定的产品技术要求性能指标监督抽查；

二是关键零部件型号/厂家、电池容量等产品一致性监督抽查；

三是整车安全性能监督抽查； 

市推进办组织对新能源汽车生产厂商和相关车型的符合性、监督抽查结果进行认定，对符合要求的新能源汽车生产厂商和相关车型确定补助档次，不符合要求的车型暂停“确认凭证”及补助申请。

对出现“暂行办法”第十七条规定情形的启动新能源汽车生产厂商责任评估。具体办法另定。

附录1：上海市新能源汽车备案登记申请书（2016版）

附录2：抽查项目及检验方法
附录1
上海市新能源汽车备案登记
申请书（2016版）
企业名称：                             （盖公章）
企业所在地：      省（直辖市）       市（县、区）
申报日期      年      月

一、企业（经销商）基本情况
	企业名称（全称）
	
	合格证企业代码
	

	企业注册地址
	

	企业法定代表人
	
	注册商标名称
	

	组织机构代码
	
	
	

	纳税人识别号
	
	营业执照号码
	

	注册资金（万元）
	
	固定资产净值（万元）
	

	通信地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	职务
	
	手机/ E-mail
	


二、企业承诺书
	承诺内容

	按沪府办发〔2016〕7号文第八条规定，至少包括产品一致性、质保期、充电设施建设、服务方案、电池回收方案、建立完善的售后服务、应急保障体系以及产品的质量安全管理制度、按扣减补贴后的价格销售等内容（必填、详细内容可在三～五详叙）。
如不能履行承诺或违反相关规定，我公司自愿接受主管部门对本企业采取剔除备案登记、取消享受专用牌照额度、财政补助支持政策资格等惩罚措施，由此引起的消费者纠纷等全部后果由我公司自行承担
                                    法人签章：
承诺时间：   年  月  日


三、新能源产品售后服务及应急保障能力（含远程监控系统）

	含对销售网点、维修网点的管理要求（每年对网点、在用产品至少自查一次、向主管部门提交自查报告）、客户投诉渠道、远程监控系统建设及接入上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心情况，并承诺为评审人员远程登录企业监控系统进行相关核查提供支持（必填、可多页）。


四、动力电池回收利用安排

	包括具体方案、承担该项工作的责任人、费用落实与安排、用户利益保障（质保期、退换技术条件）等内容及可供对方案进行检查落实、评估的佐证材料（必填、可多页）。


五、充电设施建设、服务方案

	包括

一、充电设施产品

1、符合国标的产品检验报告

二、充电设施服务商

1、授权和管理方案（服务商能力资质提升）

2、充电设施建设、维护安全操作规范性文件

3、用户利益保障（产品质保、保险机制、用户定期回访）

4、相关佐证材料（必填、可多页）


六、新能源汽车销售、售后服务网点及充电设施授权服务商


（乘用车不少于五个服务网点、商用车不少于三个服务网点，除充电桩可以兼容外，每个网点不得为3个以上制造商提供签约服务）

	上海市销售网点情况

	序号
	网点名称
	地址
	联系人
	联系电话
	E-mail

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	上海市售后服务网点情况

	序号
	网点名称
	地址
	联系人
	联系电话
	E-mail

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	充电设施授权服务商

	序号
	服务商名称
	地址
	联系人
	联系电话
	E-mail

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、备案登记车型基本情况

	1、车辆基本信息

	生产企业（经销商）名称
	

	车辆型号
	
	技术类型
	

	通用名称
	
	车辆分类
	乘用车/商用车/纯电/插电

	外形尺寸（mm）
	长                       宽                     高

	推荐目录/免税目录批次
	/
	整车整备质量（kg）
	

	公告批次/进口车3C
证书号
	
	最大设计总质量（kg）
	

	额定载客（人）
	
	座位排数（排）
	

	整车质保期
	
	关键零部件质保期
	

	2、申请产品相关信息

	2.1 整车性能

	纯电动车型

	30分钟最高车速（km/h）
	
	0～50km加速时间（s）
	

	电能消耗量（Wh/km）
	
	纯电动续驶里程（km，注明工况法、等速法、充电提示时的SOC值）
	

	吨百公里电耗（kWh/100km）
	（货车、专用车）
	单位载质量能耗（Wh/km/kg）（客车）
	

	充电时间（慢/快）（h）
	/
	M附加质量（kg）
	

	插电式混合动力车型

	混合动力结构型式
	
	是否具有行驶模式手动选择功能
	

	0-100km/h加速性能（s）
	
	纯电动模式下续驶里程（km）
	

	混合动力模式下最高车速（km/h）
	
	纯电动模式下1km最高车速（km/h）
	

	乘用车综合燃料消耗量（不计电能消耗量）（GB/T 17953条件B）（L/100km）
	

	商用车（含货车、客车）燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）（L/100km）
	

	专用车(按照GB/T 17953标准规定条件B的测试条件)燃料消耗量（L/100km）
	

	纯电动模式自动切换到混动模式的SOC阈值
	

	2.2 电池系统

	储能装置种类/ 型号
	
	储能装置单体型号/个数（个）
	

	储能装置组总能量（kw·h）
	
	储能装置标称电压（V）/容量（A h）
	

	储能装置单体质量（kg）
	
	储能装置系统总质量（kg）
	

	储能装置生产企业
	
	储能装置单体电压（V）/容量（A h）
	

	储能装置质保期
	
	储能装置冷却方式
	

	2.3 电机系统

	驱动电机类型/型号
	/
	驱动电机生产企业
	

	驱动电机额定功率/转速/转矩（kW/r/min/N·m）
	/       /
	驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N·m）
	/     /

	发电机类型/型号
	/
	发电机生产企业
	

	电机控制器型号
	
	驱动电机/电机控制器冷却方式
	/

	电机控制器生产企业
	
	驱动电机及控制器质保期（月）
	

	2.4充电

	配套充电桩型号/规格/功率
	         /                  /

	配套充电桩生产企业/可兼容充电桩型号规格生产厂家
	

	3.6 发动机系统（混合动力填写）

	发动机型号/生产厂家
	
	排量（mL）/油箱容量（L）
	/

	额定功率（kW）
	
	使用燃料
	


附录2
抽查项目及检验方法
	序号
	标准编号
	标准名称
	检验内容、方法

	4
	GBT 31484-2015 
	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
	实际容量及其衰减：检验申请车型用电池实际容量，要求不低于公告值；进行200次的100%DOD试验循环，要求容量衰减应不大于3%

	5
	GB/T 18488-2015 
	电动汽车用电机及其控制器
	防护性能  应满足IPX7要求

	6
	GB/T 18384.1-2015
	电动汽车安全要求第1部分：车载可充电储能系统（RESS）
	进行以下主要技术性能的检测试验，要求：

a) 绝缘电阻≥500Ω/V，具备实时监测、报警功能；

b) M1类车，配备了救援信息卡；
c) B级电压电路的防护性能应满足IPX7要求，防护失效时的限电保护功能；
d) 涉水能力：进行水深300mm车速5km/h,正反向各行驶10分钟。水深150mm;车速30km/h，行驶10分钟的试验后满足a)要求

	
	GB/T 18384.2-2015
	电动汽车安全要求第2部分：操作安全和故障防护
	

	
	GB/T 18384.3-2015
	电动汽车安全要求第3部分：人员触电防护
	

	10
	GB/T 18386—2005
	电动汽车 能量消耗率和续驶里程
	按《财建[2015]134号》文、《中机函[2015]467号》文规定的相应产品技术指标要求，检验产品的一致性，确定补助等级

	11
	GB/T 19753-2013
	轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法
	同上

	12
	GB/T 19754-2015
	重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法
	同上

	14
	GB/T28382-2012
	纯电动乘用车技术条件
	按《财建[2015]134号》文规定，检验申请车型是否满足4.2、4.5、4.7条款要求

	19
	GB/T 20234.1-2015 
	电动汽车传导充电充电连接装置第1部分：通用要求
	现场检验服务网点充电桩是否
满足要求

	20
	GB/T 20234.2-2015
	电动汽车传导充电充电连接装置第2部分：交流充电接口
	现场检验服务网点充电桩是否
满足要求

	21
	GB/T 20234.3-2015
	电动汽车传导充电充电连接装置第3部分：直流充电接口
	同上，检验纯电动乘用车应具有快充功能、测量SOC值从提示充电到充至80%所需时间

	5*
	GB/T 18385-2005
	电动汽车动力性能试验方法
	同序号10

	8*
	GB/T 18388-2005
	电动汽车定型试验规程
	同序号10

	11*
	GB/T 19750-2005
	混合动力电动汽车定型试验规程
	同序号10

	12*
	GB/T 19751-2005
	混合动力电动汽车安全要求
	同序号6


注：1.此表序号栏中的序号不加“*”的标准对应《中机函[2015]467号》产品检测项目表中的序号标准，加“*”标准对应工信部《公告2014年第53号》检验标准目录中的序号标准。

       2.申请车型通过序号5、6（12*）的新能源汽车安全检测是享受地方支持政策的基本要求，其它标准为产品享受财政补助具体额度所必须进行的相应的一致性检测，检验结果供有关部门认定补助档次。
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